Conexiones en Baja Tension 220 V - Soles
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Electronico - Caja Plastico

Electronico - Caja Metal

Electromecanico - Caja Plastico

IEIoclromlcinico - Caja Metal

[
l

Subterrénea ‘
(2)

Fases Tipo Subtipo Potencia Opeion Tar Aérea Subterranea Aérea Subterranea Aérea Aérea Subterranea I Aérea Subterranea
Conectada (Pc) @ 213) @ (2)3) @ (3) @ (2)3) @ (2)3)
TSA 1.76 1.63
T5B (3 hilos) 1.32 118 T 1.38 | 1.25 T 1.65 15 | 1.71 1.58
Monofasica c1 c1.1 Pc<3 kW 5B (3 hilos) - Rural (1) 1.58 | 1.66 | | 1.98 | 2.07
TSF 17 57
TSI (3 hilos) 17 57
T6 0.85 71
TSA 1.76 63
c1.2 3KW <Pcs10 kW 5B (3 hilos) 1.32 118 I 1.38 | 1.25 I 1.65 15 T 1.71 1.58
TSF 57
TSI (3 hilos) 57
T6 71
TSA 22
T58 15 142 | 15 142 1.71 1.64 1.71 1.64
c21 P s 10 kW TSF 31
i6] 31
073
T2/BT3/BTA 371
c2 TSA 322
T58 15 142 | 15 142 1.71 1.64 1.71 1.64
c22 10 KW < Pe 20 kW TSI 1 1
73
Trifasica T2/BT3/BTA 71
c3 c3 20 KW < Pc< 50 K TSA/BTSB/BT2IBTa/BTA 93
[} [@ KW<Pcs75K 93
c4 c4 75 KW < Po < 150 K T2/BT3/BTA 93
ca. |150 kW < Pc < 225 kW T2/BT3/BT4. 93
2] [225 kW < Pc =300 kW. T2/BT/BTA 93

(1) Aplicable a los Sectores Tipicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Palivilca, Churin, Ravira-Pacaraos, Canta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayan-Humaya y Valle Caral).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterraneas o mixtas (aérea/subterranea).

Conexiones en Baia Tension Multiples 220 V - Soles

Electrénico - Caja Pléstico

Electrénico - Caja Metal

Electromecanico - Caja Plastico

Electromecanico - Caja Metal

Fases Too Subtino Potencia Opcion Aérea Subterranea Aérea Subterranea Aérea Subterranea Aérea Subterranea
P P Conectada (Pe) Tarifaria “ “ m 2 o 2y
TSB (3 hilos) 132 138 165 15 171 1.58
Monofasica c1 c1a Pe<3kW ToF 1 1
51 3 hilos) 1 1
T5B (3 hilos) 132 138 165 15 171 158
ci2 3KW < Pc < 10 kW 1 1
T51 (3 hilos) 1 1
5B 1 1 171 164 171 164
c24 Po< 10 kW T5F 31 3 3 3
Trifésica c2 51 31 3 3 3
C22 70 KW < P < 20 KW T58 1. 142 1 142 171 164 171 164
51 EX] 3 3 3
(1) Aplicable en conexiones miltiples con 3 o mas usuarios.
(2) El costo de la conexion no incluye el costo del medidor.
Conexiones Basicas en Media Tensién - Soles
10KV 20KV -22.9113.2kV
Potencia Opcion
Fases Tipo Subtipo Contatbe) o PMI Celda PMS PMI Celda PMS
C5.1 Po < 100 kW MT2/MT3/MT4 1547 15.65 16.14 16.66
C52 100 KW < PcS 400 KW | MT2IMT3/MT4, 1547 15.65 15.65 16.14 16.66 16.66
Triasica cs c53 400 KW <Pc<700KW | MT2/MT3IMT4 1547 15.65 15.65 16.14 16.66 16.66
C54 700 KW < Po< 1000 KW __|MT2/MT3/MT4 1547 15.65 15.65 16.14 16.66 16.66
C55 1000 KW < Pc < 2500 kW__| MT2IMT3/MT4, 16.14 16.66 16.66 1747 17.39 17.39

NOTA: Los caraos incluven IGV.



